> Midgard

Férst och framst vill vi gratulera till ert nya fértdlt, samtidigt som vi vélkomnar er in i
Eurotents-Familjen. En bra utgdngspunkt for att ditt nya fértdlt skall hdlla sé Iénge
som mdjligt dr en korrekt utférd montering men ocksa att underhdlla produkten. Om
du Idgger ett par timmar om dret pd underhadll sG kommer téltet hdlla under lang tid
och kommer bidra till mycket fina campingupplevelser i mdnga ar framéver.

Vi vill passa pd att sinda med lite rad & tips som kan vara anvéndbara.

Tack for det fortroende ni visar med att vdlja Eurotents!
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Fére Montering:

Kontrollera att du har alla medféljande delar innan montering.

Innan du boérjar montera taltet, se till att husvagnen/ husbilen star rakt och att backen ar sa jamn som majlig.
Kontrollera dven att taltskenan pa vagnen inte har nagra spetsiga eller vassa kanter som kan skada fortaltet.
Spraya garna med silikonspray i taltskenan sa gar det mycket lattare att dra i fortaltet.

Montering:

Ta fram beskrivningen pa stativet fran stativkartongen och f6lj instruktionerna.

Packa sedan upp téltet och lagg det pa backen. Anvand plast, papp eller fortdltsmattan som underlag sa att
inte taltet skadas. Nar du drar i taltet i taltskenan, dra i taltduken, aldrig i dragkedja eller annat. Alla
dragkedjor skall vara helt stangda under montering. Folj bifogar monteringsanvisning.

Nedmontering av téltet sker i omvand ordning. Taltet skall vara 100% torrt vid nedpackning. Ga aldrig pa
taltet i samband med upp eller nedpackning
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1. Lagg ut stativet pa marken enligt stativritningen

2. Dra téltduken genom vagnens tdltskena. Dukens hojd dver marken
skall vara lika pa bada sidor.

3. Satt de skruvfria vagnsfastena, FixOn, pa taltets monteringslist.
Res upp stativets mittben och montera ihop med mittersta
takoverliggaren och justera djup och hojd. OBS Spann inte fullt ut!

4-5.Fran mitten monteras tvarstagen ut till hérnbenen och kopplas ihop
med sidodverliggaren. Justera djup och hdjd. OBS spann inte fullt ut!

6. Sist monteras baldakinstangerna. Borja med de korta stédngerna i
djupled och darefter de langsgaende.

7. Borja uppspanningen med att justera in ratt djup pa baldakinen sa
att inte hornkopplingen trycker mot taltduken.

8. Fortsatt med att spanna de tvargdende stangerna fran mitten till
hornen. Darefter takdverliggarna men var noga med att inte trycka ut
hérnkopplingarna mot téltduken. Om sa sker justera djupet pa
baldakinen. Strack sa till sist benen.

9. Valj inat eller utatgaende graskant och satt fast markstegarna i
dukens stegfasten. Forankra nu duken i marken med bérjan i de
bakre (vid vagnen) hérnen. Sedan de framre hérnen genom att dra

ut hornbenen 45° och pa sa satt stracka ut sidor och front for basta
resultat. Alla dragkedjor ska vara stangda vid markférankringen. Nu ar
det enkelt att férankra resterande fasten.

10. Satt nu upp eventuella resterande takoverliggare och extraben.
Vid behov gor en efterspanning av hérnbenen.
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Underhallsrad och information

Forvaring / Rengoring / Underhall
Forvara taltet i ett torrt och svalt rum, aldrig i narheten av ndgon varmekalla. Stativet skall rengoras fran
damm, jord och fukt, samt garna poleras med bilvax.

Man bor rengdra taltet ofta med mjuk borste och rent vatten. Man kan tvatta tdltet med ljummet vatten. Det
ar viktigt att det ar ljummet, inte varmt. Vid behov kan man dven anvédnda nagra droppar med grénsapa i
vattnet. Anvand aldrig starka kemikalier.

Hogtryckstvatt och rengéringsmedel som inte ar avsett for fortalt ar forbjudet!
Anvand inte sprayflaskor som harspray, insektsspray osv. i taltet.
Det och rokning gor att taltets behandling bryts ned mycket snabbare.

Taltduken har en teflonbeldggning som skyddar mot vatten och mogel. Detta gor att ventilationen ar valdigt
viktig, annars kan det latt bli kondens pa insidan av taket. Om taltet till exempel star pa en grasmatta eller om
det regnar pa natten och man finner vattendroppar i taket pa morgonen blir manga fundersamma och tror att
taltduken inte ar vattentat. Detta har med ventilationen att gora, stang aldrig ventilationen!

Tips till langtidscampare: Nar du lamnar vagnen for en langre tid, lyft garna upp markkappan lite, sa att
luften kan cirkulera battre.

Om dragkedjorna
Man far aldrig anvdnda vald mot dragkedjan. Gar den trégt, smorj med Siliconbaserat smorjmedel.

Om man anvander sitt fortalt ofta sa kan det vara aktuellt att byta ut de dragkedjor som anvands mest med
tiden. Nar dragkedjorna gar ifran varandra ar det pa tiden att byta ut till nya! Det &r ganska enkelt att byta
dragkedja och behover inte kosta sa mycket. Ta kontakt med din aterforsaljare.

Hitta ratt storlek

For att hitta ratt storlek pa talt behover du kédnna till:
Modell pa husvagn, arsmodell samt A-Mattet

A-matt:

Husvagnen maste stéllas pa plant underlag. A-mattet ar langden fran marken bak (A), genom téltskenan pa
taket dnda ner till marken i framkanten (B). Detta mats enklast med ett sndre (se ritningen) men finns dven
tabeller pa internet som man kan séka via.

For universaltalt och vintertalt ar hojden pa taltskenan avgorande.

—
Har har A-Mattet ingen betydelse. r;[j

EUROTENTS


mailto:hej@eurotents.com

Felsoknings schema

Slappt hangande gavlar

Taltet ar for daligt spant - Spann alla stanger

Taltet ar for stort till vagnen - Spann at alla markpinnar,

Husvagnen ar felplacerad i forhallande till marken/golvet. Kontrollera att avstandet fran nederkant av taltet till marken
ar minst 12 cm sa att spansten i gummibandet utnyttjas.

Gavlarna nar inte ned till marken eller golvet

Vagnen star for hogt, placera vagnen pa ett sa plant underlag som mojligt. Om du har golv sa maste héjden pa vagnen
anpassas efter det.

Taltet ar for litet till vagnen - Kontrollera A-matt pa vagn och talt

Stativet rostar
Daligt underhall - Stativet maste rengoras fran smuts och jord. Man kan dven behandla med bilvax
Har packats ner bl6tt - Stativet maste vara helt torrt innan det packas ner.

Otéathet

Daligt underhall - Avlagringar av salt fran havet pa taltduken, luftféroreningar, pollen, insektsspill, gas fran sprayflaskor,
harspray osv.

Fortaltet spolas rikligt med rent vatten och borstas sedan med mjuk borste. Hogtryckstvatt och starka kemikalier ar
absolut forbjudet.

Pensla med sém tatning

Kondensvatten
Dalig ventilation - Lat ventilationsluckorna vara 6ppna
Fukt fran marken - Lagg en plastpresenning under mattan

Dragkedjor
Gar trogt - Byt plats pa sidorna, Ioparen felmonterad, taltet star for “bredbent”,
Smorj med silikonspray.

Fortdltet har mogelflackar
Fortaltet har packats ner blott - Fortaltet skall vara 100% torrt och rengjort innan nedpackning. Taltduken boér férvaras
torrt men inte for varmt.

Mogelflackar
Vid mogelflackar pa insidan av taket, tvdatta med ljummet vatten.

Veck i fonster eller matthet
Dalig uppspanning eller veck fran nedpackningen - Vid god uppspanning samt varme slatar ofta fonstret ut sig.
Djupliggande matthet kan ej undgas med nuvarande produktionsteknik.

Mjolkvita flackar pa fénstren
Fonstren nedpackade blota - Lat torka Luftigt, tvatta med ljummet vatten och nagra droppar med grénsapa. Anvand ej

mikrofiberduk.

Rynkor och veck i taket
Dalig uppspanning - Vid god uppspanning samt nagra dagar i solen slatar oftast taket ut sig.
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Garanti

Eurotents 5 ars garanti galler enligt féljande:

Garantin galler vid fabrikationsfel eller defekter i 5 ar fran dokumenterat inkdpsdatum, kvitto maste uppvisas.
Garantin galler for sommar, dragkedjor, fonsterfolie, kardborreband samt tak och taltduk dar faktorer som
underhall och anvandande spelar in.

Garantin omfattar inte skada orsakad av kemikalier som inte ar rekommenderade av Eurotents, bristande
underhall, felmontering, skador som ar vaderrelaterade, exempelvis vind, nederbérd av sno och regn.
Garantin ar personlig och géller inte vid vidareforsaljning.

Alla reklamationer skall mailas till inkdpsstéllet med kvitto, beskrivning av fel samt med bifogade bilder. Vid
ovriga fragor sa ar du valkommen att hora av dig pa hej@eurotents.se eller genom var kundtelefon pa +47 67
06 70 40.

Sommar som lacker férsta gangen

Anledningen till det ar att nar taltet produceras sa sys det med en nal som ar tjockare an sdmmen. Sytraden
behover tva faser Innan den stanger halet och tatar efter sig.

Vid fuktigt vader suger traden at sig fukt och svaller. Den kommer da fungera som en veke och droppa pa
undersidan. Vid torrt och varmt vader igen sa kommer den torka och tata halet efter synalen.

Det ar ocksa viktigt att efterbehandla sommarna i taltet, da anvands speciell som impregnering som ar
anpassat till fortalt. Detta bor goras ett par ganger per sdsong for att bevara kvaliteten i sommarna.

Med vénliga hélsningar oss pa
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