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Tack för att du valt vår produkt! Läs igenom denna bruksanvisning innan du monterar produkten och 
spara anvisningen för framtida referens.
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Specifikationer 
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Klämskydd 
- fläktblad

I händelse av onormalt motstånd när fläktbladet på takfläkten roterar, 
kommer fläkten att stanna, och kommer inte fungera igen förrän fläktbladet 
återigen kan rotera normalt.

Klämskydd 
- ytterhölje

Spännings-
skydd

I händelse av onormalt motstånd under lyftning/sänkning av ytterhöljet på 
takfläkten, kommer höljet att stanna omedelbart och inte fungera normalt 
igen förrän problemet är borta.

När inspänningen för takfläkten är mindre än 9V eller högre än 16V, går 
fläkten i skyddsläge för att förhindra att fordonets batteri eller att fläkten 
skadas. 

Specifikationer 

Säkerhetsskydd 

Hålstorlek 355mm×355mm/400mm×400mm

Spänning

Strömförbrukning

Ljud

Max. ventilation

IP-klass

Normal spänning: 12V, driftspänning: 9-16V (fläkten fungerar inte om 
spänningen är mindre än 9V  eller  högre än16V)

Läge 4 (default): ≤0.25A, max ström vid full effekt ≤1.6A, 
max ström vid låsta fläktblad ≤2.0A

Fläktljud ut vid läge 4 (default): ≤ 29dB, 
fläktljud in ≤32dB;

Max. ventilation: 3,000 m³/h

IP-klass: IPX4

Effekt Max effekt: 20W+4W (max. fläkthastighet och full belysning)

Taktjocklek 27-80mm

Fläktljud ut vid läge 10 ≤47dB, fläktljud in ≤53dB;

Temperatur-
justering i 

AUTO-läge

Fabriksinställd temperatur: 26℃; justerbart temperaturintervall med 
fjärrkontroll: -2℃~40℃



Försiktighetsåtgärd
Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan du monterar, och installera enligt 
beskrivningarna. Spara dessutom denna manual för framtida referens.

Varning! Underlåtenhet att följa kraven kan leda till allvarlig skada.

Uppmärksamma! Underlåtenhet att följa kraven kan leda till skada.

Drift är förbjuden.

Relevant information ska noteras.

Varning!

1. Vid fel, stäng av och starta om fläkten och återställ fläktens parametrar. Om felet fortfarande
kvarstår efter åtgärderna ovan, kontakta återförsäljaren.

2. Var uppmärksam på höjdgränsen på vägen när den övre luckan öppnas under körning, för
att undvika att skada luckan.

3. Var uppmärksam på väderförhållandena när du öppnar den övre luckan på
ventilationsfläkten under körning. Öppna inte i stark vind eller kraftigt regn.

4. Om fläkten öppnas eller stängs manuellt, vrid vredet helt till öppet/stängt.

Uppmärksamma!
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1. Om du är osäker på montering, be en professionell montör göra installationen.
2. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas vid
montering.
3. Om du öppnar fläkten under körning, var uppmärksam på höjden, annars kan
ytterhöljet skadas.
4. Fläkten måste anslutas till en strömkälla på DC12V, max. 5A. Anslut den inte till
andra strömkällor (t.ex.: DC24V, växelström, etc.).
5. När du ansluter strömförsörjningen, bekräfta "+" (anod) och " -" (katod) korrekt.
Den röda ledningen är "+" medan den svarta ledningen är "-".



Användning

Kontrollpanel

Kontrollpanel

Starttemperatur på kontrollpanelen vid autoläge  26℃/79℉!

Knappar

Betyder På/Av Blåsa In/ut AUTO-läge FAST SLOW LAMP

Visningsläge för kontrollpanelen

Knappar

Function BLÅSA 
IN/UT

ÖKA SLOW

Icon

Current indoor
temperature FELKOD 
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Spänning＜9V

Fault code

Spänning＞16V

LAMP

SLOW
FASTAUTO

IN/OUT

ON/OFF

ON/OFF IN/OUT AUTO FAST SLOW LAMP

SLOWFAST

IN/OUT FAST SLOWTryck och håll ned för att 
byta enhet  

FELKOD 

Öka fläkt-
hastighet

Sänk fläkt-
hastighet Belysning

Felkod

Display

Nuvarande temperatur 
inneFunktion SÄNK

AutoCAD SHX Text
: 26 /79 !



Fjärrkontroll

Stäng av strömmen när du lämnar fordonet under en längre tid!

Knappsymbol Funktion

Strömbrytare

AUTO-läge

Ändra fläktens 
riktning

Belysning

Öka fläkthastighet

Sänk fläkthastighet

Ytterhölje upp 

Ytterhölje ner

Kommentar

Tryck för att starta 
eller tryck och håll 
ned för att stänga av

Justera 
temperaturen och 
slå på och av 
automatiskt läge

Välj om fläkten 
ska blåsa ut 
eller in 

Av/på-slag av 
belysning

Stega mellan 0-10

Stega nedåt 
mellan 10-1

Öppnas till max 
läge

Stänger 
ytterhöljet

6

Användning



Fjärrkontrollens display 

Kort tryck, om inget annat anges.

Ikon på 
display

Strömbrytare 

AUTO

IN/OUT

LAMP

FAST

SLOW

Ytterhölje upp

Ytterhölje ner

Fjärrkontrollens 
knapp

Byt temperaturenhet
Tryck och håll 
för att byta 
temperatur-
enhet
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Användning

Spänning＜9V

Fault code

＞16V

Funktion

Fault code Fault code

AUTO-läge 

ÖKA

SÄNK

Ändra fläktens
riktning

Belysning 

Felkod

Spänning FelkodFelkod Felkod



Beskrivning av specialfunktion: AUTO-läge

Fjärrkontroll Kontrollpanel

Kort tryck för AUTO-läge Kort tryck för AUTO-läge

Standardinställningstemperaturen är: 26℃/79℉ 
När inomhustemperaturen är 2℃ högre än 
standardtemperaturen öppnar ventilationsfläkten 
automatiskt topplocket och fläkten för att släppa 
ut luften utåt

Ställ in temperaturen på: Justerbar temperatur När 
inomhustemperaturen är 2 ℃ högre kommer 
ventilationsfläkten automatiskt att öppna topplocket 
och fläkten för att släppa ut luft

Temperaturjustering för fjärrkontrollinställning: 
Tryck på “            ” på fjärrkontrollen för att justera 
temperaturen i AUTO-läge 

Standardinställningstemperaturen är: 26℃/79℉
När inomhustemperaturen är 2 ℃ lägre än 
standardtemperaturen stänger ventilationsfläkten 
automatiskt topplocket och fläkten

Ställ in temperaturen på: Justerbar temperatur
När inomhustemperaturen är 2 ℃, lägre än den 
inställda temperaturen, stänger ventilationsfläkten 
automatiskt topplocket och fläkten

Beskrivning av specialfunktion: Para ihop ny fjärrkontroll med fläkt

Kodmatchningen måste slutföras inom 20 sek efter att fläktenheten har slagits på 
(om matchningen inte är klar, stäng av och slå sedan på igen för ny matchning).

Den förinställda temperaturen behöver 
inte justeras

Kodmatchning fjärrkontroll

Tryck på på fjärrkontrollen

i 3 sekunder, inom 20 sekunder efter att 
fläkten är startad

Kodmatchning
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Kodmatchning 
lyckad

Efter lyckad kodmatchning hörs ett långt 
ljud - "di.........".

LAMP

SLOW
FASTAUTO

IN/OUT

ON/OFF

Användning



















9.After arranging the wire harness, align the square shaft with the corresponding position of the
upper assembly of the top cover, insert the lower assembly of the interior trim frame of the PLUS
FAN , and screw the ST3.9×40 cross pan-head screws (4 pcs) into the corresponding holes in
turn.

10.Insert the lamp covers laterally into the corresponding slots in the lower assembly of the
PLUS FAN trim frame.

Harness shall be neat and all terminals shall be connected firmly without insufficient or omitted 
connection. Screws shall be fixed firmly.

När lamphöljet sätts i avges tre klick, vilket indikerar att lampskärmen har klämts på plats.
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Montering



11.När du har slutfört ovanstående steg, rengör fläkthöljet från skräp och damm. Tryck sedan 
på strömknappen på kontrollpanelen för att börja använda enheten.

C
lose

O
pen
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12.Efter att ha slagit på enheten för allra första gången, prova varje knapp på 
kontrollpanelen tre gånger för att kontrollera funktionerna för knappbakgrundsbelysning, 
belysning, fläktacceleration, fläktbromsning, öppna/stäng det övre locket osv.

13. Ta fjärrkontrollhållaren och 2 st 3.5×13 korsskruvar, riv av den dubbelhäftande tejpen 
på baksidan av hållaren, fäst den i det förutbestämda läget och fixera det med skruvar.

Montera totalt 2 AA-batterier i fjärrkontrollen,              
som kan användas efter att koden har matchats.

Sätt fjärrkontrollen i hållaren på
fjärrkontrollen när den inte används.

Kodmatchningen måste slutföras inom 20 sek efter att fläkten slagits på (annars bryt 
strömförsörjningen och matcha igen).

LAMP

SLOW
FASTAUTO

IN/OUT

ON/OFF

Montering



Garanti

1.One year warranty is provided for the whole product.
1. Within warranty period, please contact the manufacturer or return it to the
sales outlet for repair if the product is defective.
2. Within the warranty period, a fee-based repair and lifetime service will be
provided in case of one of the following cases:
1) Failure to present warranty card and valid proof of purchase;
2) Alternation of invoice;
3) Failure and damage caused by accidental factors and improper use;
4) Failure and damage caused by self-repair without authorization;
5) Damage caused by using a power supply or voleage other than specified;
6) Products that have been repaired and continue to be used beyond the validity
period of warranty;
4. The validity period of warranty is from the date of  receiving. During the
validity period of warranty, consumers can apply for repairs, returns and exchanges
with the invoice and the warranty card.
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Warranty card

：___________________
：__________________
：__________________ _

：__________________
：__________________ ：____________________

Product name
Product model
Serial number
Date of manufacture
Customer name Contact 
number Customer address：______________________________________________________

：___________________________________________________
:  ___________________________________________________ ______

：__________________

Warranty content After sales Customer signature 
Satisfied Dissatisfied

：___________________________________________________
:  ___________________________________________________ ______

：__________________

Warranty content After sales Customer signature 
Satisfied Dissatisfied

：___________________________________________________
:  ___________________________________________________ ______

：__________________

Warranty content After sales Customer signature 
Satisfied Dissatisfied
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