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1.

Sakerhetsforeskrifter

Varning

Vid anvandning av detta luftkonditioneringssystem ar det viktigt att du alltid foljer sdkerhetsforeskrifterna. Detta férebygger personskador, elekt-
riska stotar och produktskador. Las alla instruktioner fore installation och anvandning.

Las bruksanvisningen fore anvandning.

Om anvandningsvillkoren inte foljs atar sig tillverkaren inget ansvar fér eventuella skador som uppstar till féljd av anvéandningen av denna
apparat.

Forvara bruksanvisningen, garantibeviset och kvittot pa ett sakert satt.

Barn ska hallas under tillsyn sa att de inte kan leka med apparaten. Denna apparat ar inte avsedd att anvandas av barn under 8 ar eller
personer med nedsatt fysisk eller mental formaga, eller brist pa erfarenhet ochkunskap, om de inte dvervakas eller forst far instruktioner
angaende saker anvandning av apparaten av en person som ansvarar for deras sakerhet.

Anvand aldrig apparaten om den &r synligt skadad eller om det finns skador pa sladden.

Reparera aldrig apparaten sjalv om apparaten, sladden eller stickkontakten ar skadad. Lat alltid tillverkaren eller en kvalificerad tekniker
gora detta.

Apparaten ar inte avsedd foér kommersiell anvandning.

Anvand och forvara alltid apparaten pa en torr plats.

Anvand aldrig tillbehér som inte rekommenderas av tillverkaren.

Denna apparat ar endast avsedd for hushallsbruk och endast fér angivet andamal.

Det ar forbjudet att &ndra denna produkt (eller delar av den).

Anslut aldrig flera elektriska apparater till samma eluttag. Detta kan orsaka &verbelastning och 6verhettning.

Det ar forbjudet att placera det portabla luftkonditioneringssystemet (inomhus- och utomhusenhet) dar det kan utsattas for regn eller vat-
ten Varningar

Avstandet till brinnande féremal ska vara minst 2 meter, som brandférebyggande atgard.
Det ar strangt forbjudet for anvandare att fylla pa kéldmedium.

Dra inte direkt i slangen och lat den inte skadas av vassa foremal. Om slangen ar skadad, anvand inte produkten utan kontakta aterférsal-
jaren for reparation.

Placering av luftkonditioneringssystemet

Luftkonditioneringssystemet maste placeras pa en fast, plan yta (observera att luftkonditioneringssystemet inte far luta medan det anvands). Detta
mobila luftkonditioneringssystem far inte installeras pa foljande platser:
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Nara starka varmekallor eller dar det férekommer angor och brandfarlig eller explosiv gas.
I miljder dar det finns kemikalier (flyktiga @mnen, organiska lésningsmedel etc.)
| vat milj6. Om det borjar regna maste luftkonditioneringssystemet tas bort fran fonstret.

Vid utomhusbruk maste luftkonditioneringssystemet skyddas mot regn och annat vatten.

Félj aven féljande anvisningar:

1.
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Produkten maste alltid sta uppratt. Lat inte apparaten luta eller sta upp och ner.
Forsok halla luftkonditioneringssystemet uppratt nar du flyttar eller bar det. Sékerstall att det inte skakas eller tappas.
Sakerstall att luftdppningarna inte ar igensatta och att luftcirkulationen kring apparaten ar fri.

For inte in foremal genom luftintags- eller luftutsldppsgallren. Féremal kan komma i kontakt med elektriska komponenter eller med flakt-
hjulet, vilket kan orsaka fara.

Placera inte tunga féremal pa produkten.

Ta alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan luftkonditioneringssystemet flyttas, underhalls eller stalls undan.
Dra inte apparaten i sladden for att flytta den.

Rengdr dammskyddet pa luftintaget minst en gang i manaden.

Om apparaten inte ska anvandas under en langre tid maste den férvaras pa en sval och torr plats. Rengor och torka luftkonditioneringssy-
stemet i god tid.



2. Tekniska data

Spanning 220~240V 50/60Hz Luftflddeskapacitet 250-300 m3/h
Kylkapacitet 3050 BTU (895W) Avfuktningskapacitet 0,95 L p/u
Effekt 405W Skyddsklass P24
Koéldmedium R290(120g) Kompressortyp Rotortyp
Matt, inomhusenhet 45.4 X 30.8 X 20.4cm Ljudniva 53 dB
Matt, utomhusenhet 44.3 X 37.3 X20.1cm Vikt 22,5 kg
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Packlista

Namn
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Inomhusenhet

Utomhusenhet

Draneringsslang

Utomhuskonsol

Inomhuskonsol

Gummidampare

Stoédblock

Handskruvar

NN NN

Skruvar

16

o

Skydd Luftutlopp
Luftutgang
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Installation av luftkonditioneringssystemet

Packa upp apparaten och tillbehéren och kontrollera att slangen mellan inomhus- och utomhusenheten ar korrekt ansluten. Kontrollera
aven att kondensatslangen har ett gummilock. Kontrollera slutligen att alla tillbehor finns med.

Installera tillbehdren sa som visas i bilden. Montera den yttre konsolen pa stodblocket och den inre konsolen genom att dra at handskru-
varna. Sa bildas barhandtaget.

3.
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Installera konsolen sa som visas i bilden nedan. Installera inomhus- och utomhusenheterna pa konsolen for att fixera de tva delarna.
Fast enheterna pa konsolen genom att dra &t handskruvarna i respektive hal.

frere - braia cover

Placera gummidéamparna pa baksidan av utomhusenheten.

Gummidampare
Gummidampare ‘

Installera hela apparaten i husvagnsfonstret och skruva fast konsolen ordentligt (se bild).

Utomhusenhet

Flexibel slang -



7. Bruksanvisning

Oppna luftutslippet
Rikta manuellt luftutslappet uppat sa att det 6ppnas helt (se bild)

Luftutlopp Luftutslapp

Starta luftkonditioneringssystemet

Anslut apparaten till eluttaget. Om du hér en kort pipsignal och ser att kontrollpanelen tédnds och omedelbart slacks pa nytt betyder det att appa-
raten ar aktiverad

For att starta

Tryck pa till/fran-knappen for att starta apparaten. Om du hor tva korta pipsignaler och temperaturen visas pa apparatens display har luftkondit-
ioneringssystemet startats.

Nar luftkonditioneringssystemet ar paslaget ar temperaturen som standard instélld pa 22 °C. Lamporna ”(M) medelhdg flakthastighet” och
"Luftkonditionering” tdnds och flékten i inomhusenheten startar. Temperatursensorn méter omgivningstemperaturen. Om den Gverstiger 22 °C
startar utomhusenheten for att sdnka temperaturen. Ar omgivningstemperaturen redan under 22 °C? D3 startar inte utomhusenheten.
Flakthastighet

Nar knappen "SPEED” trycks in kan apparaten avge en kort pipsignal. Med den knappen stéller man inomhusenhetens flakt pa "(L) Lag flakt-
hastighet”, ”(M) Medelhdg flakthastighet” eller ”(H) Hog flakthastighet”. Motsvarande lampor visar vilken instéllning som ar vald.

Véxling mellan AC-lage och flaktlage

Genom att trycka pa knappen "MODE" vaxlar man fran AC-lage till flaktldage. Lampan intill flaktsymbolen tdnds och lampan intill AC-symbolen
slacks. Kompressorn samt flakten i utomhusenheten stangs av. Bara flakten i inomhusenheten fortsatter att arbeta. Darmed ger apparaten
behaglig ventilation men ingen kylning. Tryck @nnu en gang pa knappen "MODE” for att aterga till AC-lage.

Temperaturinstéllning

Nar du trycker pa knappen "UP” avger apparaten en kort pipsignal varje gang. Temperaturen 6kas med 1 °C for varje tryckning. Hogsta méjliga
temperaturinstallining ar 30 °C.

Nar du trycker pa knappen "DOWN” avger apparaten en kort pipsignal varje gang. Temperaturen sénks med 1 °C for varje tryckning. Lagsta
méjliga temperaturinstéllning ar 16 °C.

Nattldage

Tryck pa knappen "SLEEP” for att aktivera nattlaget. Efter 6 sekunder slacks alla lampor och den digitala displayen och luftkonditioneringssy-
stemet dvergar till nattlage. Inomhusenhetens flakt fortsatter att g4 med lag (L) flakthastighet. P& sa satt kommer du inte att stéras av ljus- och
ljudsignaler, och du kan sova lugnt. Nar du trycker pa en knapp pa kontrollpanelen ger apparaten en kort pipsignal och atergar till sitt ursprung-
liga driftlage.

Avstidngning

Tryck pa till/fran-knappen for att stdnga av apparaten. Apparaten ger en lang pipsignal och alla lampor slécks. Apparaten sténgs av och évergar
till standby-lage tills den startas igen.



8. Felkodlista

Om apparaten inte fungerar eller fungerar felaktigt:

Kontrollera om en felkod visas pa displayen. Se felkodstabellen for en I6sning. Om ingen felkod visas pa displayen, ga igenom feltabellen for att

hitta en 16sning.

Felkoder
Felkod Orsak Losning
E1 Fel pa inomhustemperatursensorn Kontakta aterforséljare
E2 Fel pa systemtemperatursensorn
E3 Otillracklig mangd képdmedium
E4 Flaktfel
E5 Fel pa kondensatpumpen

9. Felsokningsguide

Felsokningsguide

Problem

Orsak

Losning

Apparaten startar inte

Ingen elektrisk matning

Satt pa elektrisk matning

Fel pa eluttaget

Bryt spanningen och kontrollera/reparera
eluttaget

Okand orsak

Kontakta ateforséljaren

Svagt luftfléde eller bristande kyleffekt

Lagsta flakthastighet vald

Valj medelhdg eller hog flakthastighet

Luftfiltret smutsigt

Kontrollera och rengor filtret

Inomhusenhetens luftintag eller luftutslapp ar
blockerade

Kontrollera om apparaten ar igensatt och
atgarda eventuella problem

Utomhusenhetens luftintag eller luftutslapp ar
blockerade

Kontrollera om apparaten ar igensatt och
atgarda eventuella problem.

Omgivningstemperaturen ar for 1ag eller for hog

Omgivningstemperaturen maste vara mellan
16 och 40 °C.

Otillracklig spanning fran eluttaget

Kontakta en elektriker eller anvand ett annat
eluttag

Endast ventilation men ingen kyleffekt

Apparaten ar installd pa ventilationslage

Valj luftkonditioneringslage (AC)

AC-laget har just stangts av automatiskt

Vanta ca 3-5 minuter tills termostaten slar
pa apparaten igen

Onormala ljud eller vibrationer

Konsolerna ar inte korrekt monterade pa
fordonet, eller ar apparatens fastskruvar inte
tillrackligt atdragna

Kontrollera att konsolerna sitter ordentligt fast
och att apparatens fastskruvar ar val atdragna

Vatten lacker fran inomhusenheten

Gummiproppen pa undersidan av
inomhusenheten saknas eller ar inte tillrackligt
intryckt

Kontrollera eller byt gummiproppen.

Apparaten ar inte rakt monterad

Apparate maste monteras horisontellt (maximal
vinkelavvikelse 3°

Apparaten avger en ovanlig lukt

Det finns ett allvarligt problem

Stang av apparaten omedelbart och kontakta
aterforsaljaren

10. Underhall

Rengoring

Varning: Dra stickkontakten ur eluttaget innan du rengér produkten.

Rengoring av utsidan:

Torka av utsidan med en fuktig trasa. Torka sedan apparaten noggrant med en torr trasa. Lat inte vatten eller rengéringsmedel komma in i appa-
raten. Rengor inte luftkonditioneringssystemet med aggressiva rengéringsmedel eller organiska I6sningsmedel.

Rengoring av filtret:

Det ar viktigt att regelbundet avidgsna damm fran filtret. Ta ut filtret sd som visas i bilden nedan. Rengor filtret med kranvatten och/eller dammsu-
gare for att avliagsna all smuts. Lat filtret torka innan du satter tillbaka det i luftkonditioneringssystemet. Anvand inte vatten som ar varmare an 40 °
C for rengodring och exponera inte filtret for solljus

Dra ut handtaget
| />

Dra —_—




Underhall

Ta av gummilocket fran kondensatutloppet och tém kondensatet ur apparaten i ett lampligt avlopp innan du férvarar luftkonditioneringssystemet
under langre tid. Satt sedan tillbaka gummilocket.

Rengor luftkonditioneringssystem i enlighet med anvisningarna i avsnitten om rengéring.

Forvara luftkonditioneringssystemet pa en sval och torr plats. Vi rekommenderar att du forvarar luftkonditioneringssystemet i sin originalférpack-
ning. Detta forhindrar att smuts och damm ansamlas pa apparaten.

Forvaring och transport

Du kan enkelt transportera luftkonditioneringssystemet och forvara det i kompakt format. Anvand handskruvarna for att montera handtaget pa
inomhusenheten, sa som visas i bilden.

Anvénd handskruvarna for att montera handtaget pa inomhusenheten, s som visas i bilden. Darmed uppstar en kompakt helhet som ar enkel att
transportera och forvara. Forvara luftkonditioneringssystemet pa en sval och torr plats.
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Korrekt bortskaffning av denna produkt
Denna symbol betyder att produkten inte ska bortskaffas som vanligt hushallsavfall (2012/19/EU). Atervinn produkten ansvarsfullt
[

for att framja hushallning med naturresurser och for att férhindra potentiell skada pa miljon eller manniskors halsa. Vill du returnera
en uttjant produkt? Las aterférsaljarens garantivillkor. Aterférséljaren tar emot produkten fér miljdriktig atervinning.

Forsakran om dverensstammelse

Vi, Gimeg Nederland B.V., forklarar harmed att produkten SPA-3000, har konstruerats och tillverkats enligt foljande europeiska standarder och
foreskrifter, i enlighet med férordning (EU) 206/2012:

EN 60335-1:2012+A11+A13+ A1 +A2+A14
EN 60335-2-40:2003+A11+A12
+A1+A2+A13 EN 62233: 2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-3:2013+A1 EN IEC

61000-3-2 2019

En fullstandig forsakran om overensstdammelse kan bestallas fran adressen som visas pa baksidan
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Importer:
Gimeg Nederland B.V.
Strijkviertel 27
3454 PH De Meern
The Netherlands



